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• 高度整合的单体模块，包括传感器和电子处理模块部分  
 

• 精确地、重复性地测量温度、粘度、密度和介电常数  
 

• 采用 NIST（美国国家标准研究所）标定流体进行标定 
 

• 按照 J1939、CAN2.0B 标准或者 CAN2.0A 的数字输出，具有

高分辨度的参数读取功能。  
 

 

描述 

FPS2800B12C4 是创新的流体特性传感器，可直接和同时测量流体的粘度、密度、介电常数和温度。通过专利的

音叉技术，传感器可以检测到诸如发动机润滑油、燃油、传动油、刹车液、液压油和齿轮油、冷冻液和溶剂等的

流体的多个物理属性间的直接和动态的关系。这种多参数的分析能力改善了流体特性的运算法则。这种 FPS 可为

广大 OEM 和售后市场用户提供了流体的在线检测功能，可广泛用于运输车辆、特种作业车辆、冷冻循环、采暖

通风空调、压缩机、工业设备和涡轮机等领域的流体贮存、加工线、加压高速导管（例如，化学品供应、加工环

路） 等方面。采用通用的数字 CAN J1939 协议，可十分容易地与主控制器进行连接。可采用一个简单的 4 引脚

连接器进行安装，节约用户的成本。   
 

特征 应用

• 高强度的结构，可用于高压和高流速的环境中 • 运输车辆、特种作业车辆 

• 特有的抗腐蚀和抗污染涂层，保护湿润部件 • 暖通空调 

• 内置微处理器可进行实时数据分析，可选配 5、 
12 或 24 v 电源电压 

• 压缩机 

• 极好的长期稳定性和可靠性 • 工业设备 

 • 涡轮机 

 

性能参数 

最大额定值 

指标 标志 数值 单位 
电源电压（峰值） Vcc 24 Vdc 
环境工作温度 （电器部分） Te -40 to +125 °C 
环境工作温度 （流体） Tf -40 to +150 °C 
贮存温度 Tstg -50 to +150 °C 
输入电流 @12Vdc （峰值） Iavg < 200 mA 
工作压力 P 25 (Note 1) Bars 
振动 （峰值）  20 Grms 
峰值条件: 小于工作时间 10%  说明：1 若需升压数值，请与 �公司联系。 
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计算学特征  

 (@Vcc=12Vdc, T=100°C, 除非另有说明) 

多参数测量 标志 最小值 典型值 最大值 单位 
粘度（动力） μ 0.5 15 50 mPa-s (cP)
粘度（动力）精度（ 粘度> 10 mPa-s (cP)时）  -5 +/-2  +5 % Value 
粘度（动力）精度（粘度< 10 mPa-s (cP)时）   +/- 0.2  mPa-s (cP)
密度 ρ 0.65 0.85 1.50 gm/cc 
密度精度  -5 +/-2 +5  % Value 
介电常数 ε 1.0 2.0 6.0 - 
介电常数精度   TBD   % Value 
流体温度 T -40  150 °C 
温度精度 T  0.1  °C 

获取特性 标志 最小值 典型值 最大值 单位 
输出刷新率 t  60  Second 

 

电学特性 

 (@Vcc=12Vdc, T=100°C, 除非另有说明) 

电学特性 标志 最小值 典型值 最大值 单位 
电源电压 VBatt 5 12 20 Vdc 
电源电流 （恒稳态） Iavg  40 100  mA 
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传输信号 

CAN_H 和 CAN_L 限定值 

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 
CAN_L 的 DC 电压   - -36 - +36 V 
CAN_H 的 DC 电压   - -36 - +36 V 
CAN_H 和 CAN_L 的瞬间电压 - -200 - +200 V 
 

DC 总线传输器 
(RL=60Ω) 
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 
高电平输入电压 输出隐性 0.7Vcc - Vcc+0.3 V 
低电平输入电压 输出显性 -0.3 - 0.3Vcc V 
高电平输入电流 - -200 - +30 μA 
低电平输入电流 - -100 - -600 μA 
闲置总线电压 Recessive bus voltage (CAN_H – 
CAN_L) 无负载 2 - 3 V 

关态输出漏电流 Off state output leakage current 
-2V<C_H&L<7V -2 - +2 mA 

-5V<C_H&L<36V -10 - +10 mA 

CAN_H 输出电压 
Vcc = 4.75 to 5.5 V 3.00 - 4.50 V 

Vcc = 4.50 to 4.75 V 2.75 - 4.50 V 
CAN_L 输出电压 - 0.5 - 2.0 V 

CAN_H 和 CAN_L 的输出电压差 
显性 1.5 - 3.0 V 

显性; RL=45Ω 1.5 - - V 
隐性; 无负载 -500 - +50 mV 

CAN_H 的短路电流 
VCAN_H  = -5 V - - -200 mA 
VCAN_H  = -36 V - -100 - mA 

CAN_L 的短路电流 VCAN_L = 36 V - - 200 mA 
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DC 总线接收器 

（外驱动CAN_H 和 CAN_L； -2V<CAN_H 和 CAN_L<7V；除非另有说明） 
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 
差分输入电压（隐性） - -1.0 - +0.5 V 
差分输入电压（显性） - 0.9 - 5.0 V 
差分输入磁滞 - - 150 - mV 
CAN_H, CAN_L 输入电阻 - 5 - 25 kΩ 
差分输入电阻 - 20 - 100 kΩ 
必需条件: >10MΩ @ 500 VDC 
 

计时 

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 
二进时间 Bit Time* 总线负荷 250 Kbit/s 3.999 4 4.001 μs 
CAN_H, CAN_L 的边沿斜率 - - 7 - V/μs 
取样延迟 总线负荷 250 Kbit/s  81%  TBit 
* 可根据需求采取不同的二进时间  
 

传输数据 

粘度 最小值 典型值 最大值 
极限 (mPa-s) 0.0  1003.9 
极限 (DATA) 0x0000   
分辨度 (mPa-s)  0.0156625  
分辨度 (DATA)  1  
更新期 (mn)  TBD  
密度 最小值 典型值 最大值 
极限 (gm/cc) 0.000  1.9608 
极限 (DATA) 0x0000   
分辨度 (gm/cc)  0.00003052  
分辨度 (DATA)  1  
更新期 (mn)  TBD  
介电常数 最小值 典型值 最大值 
极限 (-) 0.00  7.842 
极限 (DATA) 0x0000   
分辨度 (-)  0.00012207  
分辨度 (DATA)  1  
更新期 (mn)  TBD  
温度 最小值 典型值 最大值 
极限 (°C) -273.0  +1735 
极限 (DATA) 0x0000  0xFB00 
分辨度(°C)  0.03125  
分辨度 (DATA)  1  
更新期 (mn)  TBD  

                    
                                             
                          



 
 

FPS2800B12C4 – Fluid Property Sensor Module 

FPS2800B12C4 FPC012 Rev C www.xabaidai.com       June 2008 

5/6 

FPS2800 STANDARD SPN 和 STANDARD PGN 

在指令书写和数据读取之间必需无延迟。 
动力粘度： SPN 和 PGN TBD 
密度： SPN 和 PGN TBD 
介电常数： SPN 和 PGN TBD 
油温传感器： SPN 和 PGN TBD 
 

连接及机械包装  

引出线分配  （需经过确认） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

机械性能: FPS2800B12C4 外形包装图 

 

 
 
所有尺寸为毫米 (mm).   装配接口类型为 FCI 雌性接口 ref. 54200409 (黑色密封)。传感器机身为不锈钢材质。   
 
说明: 有关详细的安装信息，请参见 MEAS 法国公司 FPS 安装指导文件 – FPC013. 
 

N0 功能 
1 VDD – 电源电压 
2 GND – 接地 
3 CAN_L 
4 CAN_H 
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抗物理和化学应力性能 

• FPS2800B12C4 有保护电路，可对抗静电放电（ESD）（范围：±15kV ，空气放电）。 
• FPS2800B12C4 可对抗电磁干扰（ EMC interferences (SAE J1114)）。 
• FPS2800B12C4 有抗反极性功能。 
• FPS2800B12C4 有交叉布线防护功能。 
• 其它的测试表明，在 5%硝酸、积碳、燃油、水、氧化油等恶劣化学条件下仍能保持良好的运行。  

 
说明: 本 FPA 产品及其应用包含有一项或多项专利，包括美国专利 6,957,575; 6,873,916; 6,494,079; 
6,336,353; 7,043,969 和其它待定的美国和全球其它国家的专利。 
 

订货信息 

FPP800A001 for FPS2800B12C4 
 

Customer Service contact details 
BdSensor France 

105 av. du Général Eisenhower 
BP 23705 31037 TOULOUSE CEDEX 1 

FRANCE 

 
 

 
 

Revision Comments Who Date
0 Creation document D. LE GALL December 07 
A Mechanical dimensions updated, product picture changed D. LE GALL January 08 

B Standardized datasheet format and Mechanical packaging 
updated D. LE GALL May 08 

C Standardized datasheet format and Mechanical packaging 
updated D. LE GALL June 08 

 
 
The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, this information does not 
convey to the purchaser of semiconductor devices any license under the patent rights to the manufacturer. Meas France reserves the right to make changes without further notice to any 
product herein. Meas France makes no warranty, representation of guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does Meas France assume any liability 
arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. « Typical » 
parameters can and do vary in different applications. All operating parameters, including « Typical » must be validated for each customer applications by customer’s technical experts. 
Meas France does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Meas France products are not designed, intended, or authorized for use as components in 
systems intended for surgical implant into the body, or other application intended to support or sustain life, or for any application in which the failure of the Meas France product could 
create a situation where personal injury or death may occur. Should buyer purchase or use Meas France products for any such unintended or unauthorized application. Buyer shall 
indemnify and hold Meas France and its officers, employees, subsidiaries, affiliates and distributors harmless against all claims, costs, damages and expenses, and reasonable attorney 
fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if claim alleges that Meas France was negligent 
regarding the design or manufacture of the part. Meas France is a registered trade mark of Meas France. 

 
 

                    
                                             
                          


