
深圳市腾博光电技术有限公司
售前订单评审表

订单编号 需求日期 安装地点

产品种类 交货日期 销售联络人

具体需求： 备注

屏体

使用环境 □室内      □室外

亮度要求

客户需求面积 长       宽       面积

设计要求 □固定安装  □租赁  □足球场  □其它

整屏认证要求 □无   □ROHS  □CE    □其它

安装方式 □立式     □吊式     □其它

安装结构 □需要   □不需要

模组

像素组成 □1R1G1B      □2R1G1B     □其它

模组尺寸

LED芯片要求 □公司配置   □光磊/士兰  □三安  □CREE  □其它

驱动IC要求 □聚积   □点晶   □明微   □士兰   □其它 型号：

PCB三防处理 □需要   □不需要

箱体

尺寸

设计要求 □简易   □标准   □边框    □其它

材质要求 □铁制   □铝制   □型材    □其它

颜色要求 □黑色   □银色   □其它

重量要求

印刷Logo □公司Logo  □客户Logo  □不需要

电源

品牌 □创联   □明纬    □无要求   □其它

认证 □无   □ROHS  □CE    □其它

环境 □低温 □常温

电压 □110V □220V

系统

控制方式 □联机  □脱机 

系统品牌要求 □灵星雨  □其它 

主控电脑 □需要   □不需要

多功能卡 □需要   □不需要

视频播放器 □需要   □不需要

避雷器 □需要   □不需要

音响 □需要   □不需要

安装距离 □需要   □不需要

包装
□纸箱+底托+珍珠棉     □免熏蒸木箱     □航空箱

印刷Logo □公司Logo   □客户Logo   □不需要

备品要求：

模组 数据转接卡

面罩 显卡

固定面罩螺丝 模组间连接排线

固定模组螺丝 接收卡到模组排线

驱动板IC器件 电源

驱动板各种电阻 箱体间连接电源线

LED灯 电源航插

数据发送卡 箱体简连接数据线

数据接收卡 电脑到屏数据线
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