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CNC 大行程大行程大行程大行程 3D 影像测量仪影像测量仪影像测量仪影像测量仪 

YH-8060H 是本公司推出最新款的

大行程的 CNC 影像测量仪。它采用

原装日本进口丝杆传动和伺服控制

技术，结合本公司自主研发的自动测

量软件，可实现高效、准确的大批量

工件测量，适用于精密零部件的检测

和质量控制。在机械、电子、五金、

塑胶等行业中都得到广泛使用。 

 

 

 

 

YH-8060H 特点特点特点特点：：：： 

� X、Y、Z 三轴伺服控制，定位精度高，运行平稳； 

� X、Y 向导轨采用高精度花岗石，性能稳定，不易变形； 

� 操纵杆/鼠标操作，方便使用； 

� 程控恒流八分区冷光表面光源，可适应复杂的工件测量； 

� 激光指示器反映示测量位置，方便快速定位。 

技术规格参数技术规格参数技术规格参数技术规格参数：：：： 

 

 

仪器型号 YH-6040H YH-8060H 

玻璃台尺寸（mm） 650*450 850*650 

运动行程（mm） 600*400*150 800*600*150 

外形尺寸（mm） 1500*1100*1510 1700 *1300*1510 

仪器重量（Kg） 1100 1300 

X．Y．Z 轴数显解析度：0.0005mm 

摄像机：原装日本 SONY 1/2″CCD 摄像机 

变焦物镜倍率：原装美国 NAVITAR 0.7-4.5X 

视频倍率：30-190X 

物方视场：11.1-1.7mm 

仪器重量（Kg）：1300Kg 

视频倍率：30-190X 

表面光源透射光源均用 LED，亮度可调 

可选配英国 Renishaw 简易测头和 3D 测量测件 


